








4سال یازدهم شماره 25

با احداث ساختمان‌هاي بلند،  نخستين تلاش‌ها براي بلندمرتبه‌سازي در جهان به ميانه‌هاي قرن نوزدهم ميلادي باز مي‌گردد. 
چشم‌اندازي از نوگرايي،‌ رفاه،‌ صرفه‌جويي در زمين و ... به روي شهرهاي جهان آن روز گشوده شد. امّا، بزودي با وقوع حوادث مختلف 
مشخص شد، بلندي اين گونه ساختمان‌ها، مي‌تواند اثرات زيانبار ناشي از وقوع حوادث و سوانح مختلف را تشديد نمايد. در اين مورد 
مي‌توان زمينلرزه شهر سانفرانسيسكو امريكا را مثال زد. ساعت 5:12 صبح روز چهارشنبه 18 آوريل 1906 )29 فروردين 1285(،‌ 
زمينلرزه شديدي اين شهر را به لرزه درآورد. تخريب ناشي از امواج زمينلرزه در ساختمان‌هاي بلند شديدتر بود. امّا، فاجعه واقعي 
آتش‌سوزي پس از زمينلرزه بود كه در 490 بلوك شهر نزدكي به 29000 ساختمان را نابود كرد. از جمله بناهاي بلندي كه طعمه حريق 

شد، »برج سانفرانسيسكو« را مي‌توان نام برد.
در اين سالها آتش‌سوزي در بناهاي بلندمرتبه، اعم از بناهاي مسكوني، كارگاهي،‌ هتل و ... در بيشتر موارد تلفات انساني فاجعه بار و 

خسارت‌هاي مالي بسياري به همراه داشت. 
اين فجايع همزمان با دوره‌اي است كه رويكرد سازمان‌هاي آتش‌نشاني در كشورهاي صنعتي جهان به آهستگي، از سازماني انفعالي فقط براي 
فرو نشاندن آتش، به سازمان‌هايي فعال در حوزه ايمني و حفاظت بدل مي‌گرديد. بر همين اساس و بر پايه درس‌هاي برگرفته از آتش‌سوزيهاي 

صنعتي كم كم موضوعي به نام مهندسي محافظت در برابر آتش‌سوزي در تمام عرصه‌هاي كار و زندگي وارد ادبیات موضوع شد.
مهندسي محافظت در برابر آتش‌سوزي به كمك علم و فناوري، راه‌حل‌هاي عملي را براي در امان بودن از آتش‌سوزي، به ارمغان آورد. 
در بخش ساختمان‌سازي، قسمت عمده مهندسي محافظت در برابر آتش‌سوزي،‌ در سرفصلي با عنوان محافظت ساختماني در برابر 
آتش‌سوزي قرار مي‌گيرد. هدف از اين محافظت به بيان ساده آنست كه در درجه نخست ساختمان به سادگي آتش نگيرد و در صورت 
وقوع آتش‌سوزي در ساختمان نيز، دماي قسمت‌هاي مختلف سازه )قطعه‌هاي ساختماني( از كي حد معين افزايش نيابد. بدين ترتيب 
ساختمان مزبور،‌ برحسب كاربري آن، تا زمان معيني در برابر آتش مقاومت كند، گسترش آتش به كندي صورت گيرد،‌ فرو ريختن به 
تأخير انداخته شود، در نتيجه فرصت لازم براي فرار افراد در معرض آتش و عمليات موثر آتش‌نشاني فراهم باشد. محافظت ساختماني در 
برابر آتش‌سوزي خود از دو بخش اساسي محافظت عامل يا فعال )Active( و محافظت غيرعامل يا غيرفعال )Passive( تشكيل مي‌گردد  

كه البته شرح آن از اين يادداشت بسيار فراتر است. در اينجا بطور خلاصه فقط به كي بخش كوچك آن اشاره مي‌شود. 
تجهيز ساختمان به وسايل و تجهيزات آتش‌نشاني در بخش محافظت عامل قرار مي‌گيرد. يكي از اين تجهيزات سامانه خودكار 
آتش‌نشاني است. در سال 1874 كي آمريكايي بنام هنري پارملي )Henry Parmelee( نخستين سامانه آبفشان خودكار را ابداع كرد. 
 )Frederick Grinnell( در دهه‌هاي بعد افراد بسياري اين اختراع را تكميل كردند. تا آنكه در سال 1883 شخصي بنام فردركي گرينل
سامانه‌اي با كارايي بسيار خوبي ابداع نمود. در سامانه او نازل‌هاي ويژه‌اي بكار گرفته شد كه به كمك لولهك‌شي مخصوص به سقف )يا 
ديوار(‌هاي قسمت‌هاي مختلف ساختمان وصل مي‌گرديد. در هنگام وقوع آتش‌سوزي، نازل بصورت خودكار عمل كرده و شروع به آبپاشي 
مي‌نمود. از آن هنگام تاكنون هزاران آتش‌سوزي در ساختمان‌هايي كه به كمك اين سامانه حفاظت مي‌شوند، خاموش يا تحت كنترل 
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درآمده‌اند. در نتيجه جان‌ها و سرمايه‌هاي بسياري از خطر آتش محافظت شده‌اند. 
آنچه در بالا اشاره شد بخش كوچكي از راه‌حل‌هاي محافظت ساختماني در برابر آتش‌سوزي است. معماران و مهندسان حوزه ساخت و ساز از 
نخستين كاربران اين راه‌حل‌ها بودند. زيرا،‌ ابزاري بسيار كاربردي براي احداث برج‌ها و آسمانخراش‌هاي سر به فلك كشيده يافتند. بدين ترتيب،‌ 
شهرهاي بزرگ جهان در قرن بيستم از ساختمان‌هاي بلند آكنده شد. ساختمان‌هايي كه از استانداردهاي ايمني قابل قبول برخوردار بودند. قابل 
قبول به اين مفهوم كه اگرچه گهگاه در اين ساختمان‌هاي حريقي رخ مي‌داد، امّا در بيشتر موارد تلفات انساني و خسارت‌هاي مالي ابعاد فاجعه 

آميزي پيدا نميك‌رد. اين مهم در واقع هدف نهايي مهندسي محافظت در برابر آتش‌سوزي به شمار مي‌رود. 
در كشور ما بلندمرتبه‌سازي به مفهوم امروزي آن، به نيمه‌هاي قرن بيستم بر مي‌گردد، كه ابتدا از تهران و بعضي شهرهاي بزرگ آغاز گرديد. با 
مروري بر پيشينه بلندمرتبه‌سازي در ايران، مشاهده مي‌شود كه به دلايل مختلف، موضوع ايمني، بويژه ايمني در برابر آتش‌سوزي مورد غفلت قرار 

گرفت. نماد اين غفلت در 30 ديماه 1395 در شهر تهران و در ساختمان پلاسكو رخ نمود. 
ساختمان پلاسكو كي ساختمان تجاري واقع در ضلع شمالي خيابان جمهوري اسلامي تهران بود. پروانه احداث اين ساختمان در سال 1337 
صادر گرديد و در سال 1341 به بهره‌برداري رسيد. اين ساختمان 16 طبقه با كاربري تجاري تا سالها بلندترين ساختمان كشور محسوب مي‌گرديد. 
هنگام احداث آن، هنوز در كشور هيچ مقررات با آيين‌نامه‌اي در خصوص ايمني در برابر آتش‌سوزي ساختمان‌ها تدوين نشده بود،‌ امّا در كشورهاي 
صنعتي، كه اين ساختمان از آنها الگوبرداري شده بود، اين مقررات وجود داشت. تا آنكه در روز پنجشنبه 30 ديماه 1395، ساختمان دچار 
آتش‌سوزي شديدي شد. فقدان تدابير و امكانات ايمني در برابر آتش‌ از كي سو و بار اشتعال بسيار بالا، ناشي از تغيير كاربري به حدود 600 كارگاه 
توليد پوشاك، باعث شد تا آتش به سرعت توسعه يابد. عليرغم كوشش سرسختانه پرسنل آتش‌نشاني تهران، اين آتش‌سوزي سركوب نگرديد و در 
نهايت به فرو ريزش بنا انجاميد. 16 نفر آتش‌نشان شجاع در اين حادثه شهيد شدند، دستكم 5 شهروند نيز جان باختند. حادثه جانگداز آتش‌سوزي 
و فرو ريزش ساختمان پلاسكو، بيش از هر چيز ديگر نشان داد كه ما نيز بايستي بطور جدي موضوع مهندسي محافظت در برابر آتش‌سوزي را 

بويژه در ساختمان‌هاي بلند كشور اعمال نماييم.
اين شماره فرهنگ ايمني به موضوع آتش‌سوزي ساختمان‌هاي بلندمرتبه اختصاص دارد. بديهي است جوانب مختلف موضوعي به اين اهميت را 
نمي‌توان در كي شماره فصلنامه مورد بررسي قرار داد. بنابراين آنچه در اين شماره آمده، در واقع مدخلي بر مسئله مهم آتش‌سوزي ساختمان‌هاي 
بلندمرتبه است. در سالهاي اخير،‌ روند بلندمرتبه‌سازي نه تنها در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ،‌ بلكه در شهرهاي ميانه و كوچك رو به  افزايش 
است. در اين ميان آنچه كه بايد با دقت بیشتری مورد توجه قرار گيرد، ايمني اين بناها بويژه ايمني در برابر آتش‌سوزي است. در پایان از تمامي 
متخصصان،‌ استادان،‌ دانشجويان و دست‌اندركاران حوزه ايمني و ساخت و ساز تقاضا مي‌شود، با راهنمايي و تذكر خود ما را براي هرچه پربارتر 

شدن شماره‌هاي آتي فرهنگ ايمني ياري دهند.
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چالش آتش سوزی در ساختمان های بلندمرتبه

گفت وگو

با عرض تشکر. محور  الرحیم،  الرحمن  الله  بسم   :
است.  بلند  ساختمان های  آتش سوزی  فرهنگ  شماره  این 
با توجه به حادثه ای که برای ساختمان پلاسکو اتفاق افتاد 
نگاه ويژه‌اي به آن داريم. در ابتدا به عنوان يك مدخل آنكه 
چگونه  ما  کشور  در  سازی  مرتبه  بلند  خاستگاه  و  پیشینه 
بوده آیا مؤلفه‌های لازم ازجمله موضوع ایمنی در برابر آتش 

رعایت شده است؟ 
ديدگاه  از  را  بحث  فرموده  لطف  احمدي  مهندس  آقاي 
ساختمان‌هاي  در  آتش‌نشاني  عمليات  نياز  مورد  تجهيزات 

بلند، شروع بفرماييد.
مهندس احمدي: بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که در حال حاضر 
در کشور با آن مواجه هستیم بحث افزایش خیلی ساختمان های بلند مرتبه 
است، که در شهرهای کشور هر روز شاهد آن هستیم. در قبل این موضوع 
بیشتر در کلانشهرها بود ولی در حال حاضر مشاهده مي‌شود که در اغلب 
شهرها حتی در شهرهای کوچک هم ساختمان های بلند مرتبه وجود دارد. 
موضوعی که مطرح می شه بحث ایمنی این ساختمان ها، به طور کلی و 
به صورت خاص بحث ایمنی ساختمان ها در برابر حریق مي‌باشد. به هر 
حال تفکراتی که در این زمینه وجود دارد متفاوت است، در حال حاضر در 
شهرداری ها امکانات و تجهیزاتی که بتوانند در ساختمان‌های بلند عملیات 
انجام بدن بسیار محدود مي‌باشد. هنگاميكه از بلند مرتبه سازی صحبت 
مي‌شود ساختمان از طبقات متعارف بالاتر می رود به تجهیزات خاصی نياز 
است که بحث عمده آن نردبان آتش نشانی مي‌باشد. تصور بر اينست كه 

در حال حاضر در كل كشور حدود 
البته  40 نردبان آتش نشانی داریم. 
تعدادی از شهرها اخیراً برای خرید 
این نردبان ها اقداماتی انجام داده‌اند 
با  شهر   97 حدود  مجموع  در  ولی 
نفر وجود  بالای 100000  جمعیت 
بلند مرتبه سازی  دارد كه در واقع 
در آنها به تقريب قطعی است، ولی 
این  از  که  داریم  نردبان   40 حدود 
به  متعلق  دستگاه   20 دستگاه   40
هر  به  است.  تهران  شهرداری 
کم  بسیار  نردبانها  این  تعداد  حال 
این ها  قیمت  طرفی  از  مي‌باشد. 
هم بسیار بالا است  و اینکه همه 
شهرها بتوانند این نردبان ها را تهیه 
كنند با چالش جدی مواجه است به 
هر حال علی‌رغم اینکه در سال های 
اخیر اعتباراتی برای این سر فصل 
تخصیصی  تاکنون  شده  مصوب 
در  و  نشده  داده  موضوع  این  به 
ماشین آلات  این  کمبود  با  مجموع 
از  هستیم.  رو  روبه  تجهیزات  و 
دارد  وجود  بحثی  کی  دیگر  طرف 

مهندس مسعود احمدي
مديركل دفتر هماهنگي 
عمراني و خدمات شهري
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